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Högst två takkupor 
Du får på ett en– eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor: 

• Bygga högst två takkupor. 

• Om det redan finns en takkupa får du bygga en till.  

• Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av 
längden på taket, mätt från gavel till gavel.  

• Tänk på att takkuporna inte får innebära något ingrepp i den bärande 
konstruktionen (exempelvis takstolar och balkar). Om ingrepp görs i den 
bärande konstruktionen måste du söka bygglov.  

• Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav 
oavsett om åtgärden behöver anmälan eller bygglov. 

Hur nära gräns får takkupor byggas? 
En attefallstakkupa får byggas ända fram till gränsen. Det krävs inget 
grannemedgivande, även om åtgärden utförs närmare gränsen än 4,5 meter. 

Vilka krav gäller för takkupan? 
Även om det inte krävs bygglov för att bygga en takkupa måste den uppfylla de krav i 
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler 
(BBR) eller Boverkets konstruktionsregler (EKS) som gäller för åtgärden. 

Attefallstakkupor får inte byggas på vissa platser 
I särskilt värdefulla områden (historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt) får inga attefallstillbyggnader byggas.  

Om det finns en utökad lovplikt för attefallstakkupor i detaljplan får nya takkupor 
inte uppföras.  

Kontakta bygglovenheten om du är osäker på vad som gäller i ditt område. 
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